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\/ Verfugbarkeit Verfiigbar in Genf
Art.-Nr. (SKU) SB.1302-S
Stereomikroskop, Kopf bei 45°, VergrofSerung 10x/30x, LED-
Beleuchtung oben und unten.
BESCHREIBUNG

EUROMEX STEREOMIKROSCOPE STEREOBLUE 10X/30X

Die Euromex Blueline bietet eine Reihe von hochwertigen Stereomikroskopen, die speziell fur den Einsatz in

Laboren und in der Hochschulbildung entwickelt wurden.

Die StereoBlue Mikroskope sind besonders flur Laboranwendungen, Bildung und werden von Biologen,
Entomologen, Geologen, Maschinenbau- und Elektrotechnikern sowie anderen Fachleuten wie Juwelieren

und Zahntechnikern sehr geschatzt.

Diese Mikroskope sind mit doppelten Objektivpaaren oder einem Zoomobjektiv flr VergréfRerungen von

3,5x bis 135x und einer LED-Beleuchtung fur die Durchlicht- und Auflichtanwendung erhaltlich.

Die beiden parallelen optischen Systeme ermdéglichen die dreidimensionale Beobachtung von kleinen

Insekten, Pflanzen, Steinen und Mineralien.

Alle Optiken sind mit einer Anti-Schimmel- und Antireflexbeschichtung fir maximale LichtUbertragung
behandelt.
e Paar gesicherte WF10x/20 mm Weitfeldokulare mit Augenmuscheln

e Binokulartubus mit 45° Schrageinblick. Dioptrienausgleich = 5 auf beiden Seiten. Einstellbarer

Augenabstand von 55 bis 75 mm.

e Drehbare Revolver mit Doppelobjektiv 1x/3x, was StandardvergréfRerungen von 10x und 30x ergibt.
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Arbeitsabstand 100 mm. Maximale Objekthéhe 35 mm.

Stativ mit Saule und Zahnstangen-Fokussierung. Schwarz/weiRer und transparenter Objekttisch. 2

Halteklammern.

Kabellose 3W-LED-Beleuchtung, von oben und unten, mit Netzteil. Beide Leuchten sind individuell in der

Intensitat regelbar.

Geliefert mit Staubschutzabdeckung und Styroporbox.

TECHNISCHE DATEN

Kopf Binokular bei 45°. Dioptrienanpassung. Von 55 bis 75
mm.

Okularfeld Paar Weitfeldokulare WF10x/20 mm. Mit
Augenmuschel.

Objektive Objektive 1x/3x

VergrofRerungen 10x und 30x

Arbeitshohe 100 mm, maximale Objekthohe 35 mm.

Fokussierung Mit Zahnstange

Beleuchtung LED incident und transmitted 3W

Stativ Saule mit Griff. Schwarz/weiBer und transparenter

Objekttisch, 2 Halteklammern.

Gewicht 3,3 kg
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