
Ex. Scientific - Foto-
Schwalbenschwanz für iEXOS-
100"

79,00 CHF
MwSt. inbegriffen

Verfügbarkeit Verfügbar in Genf

Art.-Nr. (SKU) 0456104

Universelle Kamerahalteschiene

BESCHREIBUNG

Explore Scientific Foto-Schwalbenschwanz für iEXOS-100

Universelle Halteschiene zur Montage einer Kamera auf einer EQ-Montierung mit Vixen GP-

Anschluss für die Astrofotografie

Auf einen Blick

Universelle Kamerahalteschiene

Kameramontage auf einem Teleskopstativ

Ideal für Langzeit-Astrofotografie

Geeignet für EQ-Montierungen mit Vixen GP-Anschluss

Schraubmontage der Kamera mit 1/4 Zoll Fotogewinde

1/4 Zoll auf 3/8 Zoll Gewindeadapter enthalten

Lasergravierte Skala mit feiner Teilung von 2 mm

Edelstahl-Klemmplatte

Gummieinsätze zur Vermeidung von Verrutschen und Drehen

3 längliche Löcher zur Befestigung der Kamera
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Die Kamerahalteschiene von EXPLORE SCIENTIFIC besteht aus druckgegossenem Aluminium. Die
Schwalbenschwanzschiene hat eine Breite von 45 mm (ähnlich dem Vixen-Schwalbenschwanzstil) und eine
Länge von 280 mm.

Die matte, schwarz anodisierte Oberfläche verfügt auf einer Seite über eine lasergravierte Skala mit feiner
Teilung von 2 mm zwischen den Markierungen. Dies erleichtert die Bestimmung des Schwerpunkts beim
Anbringen der Kamera am Montagesockel. Zum Schutz der Klemmfläche gibt es auf der
gegenüberliegenden Seite eine Edelstahl-Klemmplatte.

Die Schwalbenschwanzplatte ist an 3 Positionen mit Gummieinsätzen ausgestattet. Dies ermöglicht eine
sichere Befestigung der Kameraausrüstung und verhindert ungewolltes Verrutschen oder Drehen. Die
Halteschiene hat eine Schraubmontage mit einem 1/4 Zoll Fotogewinde, das mit fast allen gängigen
Kameras kompatibel ist.

Die Schraubmontage kann mit 3 verschiedenen Positionen der länglichen Löcher verwendet werden, um
ein perfektes Gleichgewicht zu erreichen. Darüber hinaus ist ein Gewindeadapter von 1/4 Zoll auf 3/8 Zoll
ebenfalls enthalten, um direkt Kugelköpfe mit dem größeren Gewindemodell verwenden zu können. Die
Kamerahalteschiene wiegt nur 250 Gramm.

Geeignet für alle EXPLORE SCIENTIFIC und BRESSER Montierungen sowie für Montierungen anderer Marken,
die die berühmte Vixen-GP Schwalbenschwanzschiene akzeptieren.

Universelle Kamerahalteschiene

Schwalbenschwanz von 45 mm

Breite Länge 280 mm; Gewicht 250 g

Geeignet für EQ-Montierungen mit Vixen GP-Anschluss

Schraubmontage mit 1/4 Zoll Fotogewinde

Gewindeadapter zwischen 1/4 Zoll und 3/8 Zoll

Lasergravierte Skala mit feiner Teilung von 2 mm

Edelstahl-Klemmplatte

Gummieinsätze zur Vermeidung von Verrutschen und Drehen

3 längliche Löcher zur Befestigung der Kamera

LIEFERUMFANG

Kamerahalteschiene

Schraubmontage 1/4 Zoll
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Gewindeadapter zwischen 3/8 Zoll
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