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e ojoticron

Opticron | 10x50 Oregon |
Concept-Terrain

209,00 CHF

TVA incluse
Disponibilité Disponible a Geneve
Réf. article (SKU) 30668

Ces jumelles d'entrée de gamme Oregon 4 PC sont étanches

et remplies d’azote.

DESCRIPTION

Principales caractéristiques:

e BAK 4 - optique entierement multi-traitée

Prismes traités au contraste de phase PC

Long dégagement oculaire et oeilletons rétractables

Revétement caoutchouc anti-dérapant double relief

Molette de mise au point large

Mise au point rapprochée jusqu’'a 2.5 m

Ces jumelles d'entrée de gamme Oregon 4 PC sont étanches et remplie d’azote. Les Oregon 4 PC offrents
des performances optiques et des fonctionnalités de haut standard ainsi qu'une bonne construction fiable.

Elles sont attractives et parfaitement adaptées aux utilisateurs novices ou occasionnels.

Les images fournies par les Oregon 4 PC surprennent par leur fidélité des couleurs par rapport au prix des

jumelles. Elles sont parfaites pour tout type d’observations de la faune sauvage.

Les jumelles Oregon 4 PC sont fournies avec un étui souple, les protége-oculaires, la courroie large et des

protege-objectifs.
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CONCEPT-TERRAIN

Préparation de vos jumelles

Avant chaque livraison, vos jumelles bénéficient d'un contréle optique et mécanique complet par nos

soins — pour vous garantir un instrument parfaitement réglé, prét a I'emploi dés la premiere utilisation.

Pour parfaire votre expérience sur le terrain, nous ajoutons gratuitement une sélection d'accessoires

indispensables:

¢ Pose de la courroie — Systéme Smart-O'Strap©
e Pose de I'attache-confort du protege-oculaire

e Pose de notre systéme antiglisse des protege-objectifs — une innovation exclusive

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Grossissement 10x

Diameétre 50 mm
Luminosité 5.0 lg

Champ a 1000 metres 8l m

Mise au point minimum 2.5m
Dégagement oculaire 22 mm

Ecart pupillaire (mm) 60- 74 mm
Hauteur & largeur 170 x 130 mm
Poids 845 ¢g
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