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DESCRIPTION

Avantages

? H

=ESCHENBACH

= ESCHENBACH

Eschenbach | Mobilux LED 10
D. 3.5x - 75x50 mm

108,00 CHF

TVA incluse
Disponibilité Disponible a Geneve
Réf. article (SKU) 15113

Dites adieu aux petits caracteres illisibles : étiquettes de prix,
annuaires ou notices n'auront plus de secrets pour vous.
D'une prise en main immédiate et intuitive, cette loupe se
glisse partout grace a son étui pratique a clipser directement

sur la lentille.

e Permet de lire les petits caractéres, par exemple dans I’annuaire ou sur des étiquettes de prix.

e Avec étui a enficher sur la lentille.

Equipement

Simplicité d’utilisation - grand interrupteur d’éclairage facile a manipuler et ceillet pour cordelette.
3 couleurs de lumiére au choix gréce au systéme de filtres.

Avec oeillet pratique a I'extrémité de la poignée pour accrocher une cordelette.

e Changement aisé des piles grace au couvercle du compartiment a piles facile a manipuler et aux

ressorts de contact indiquant sans équivoque possible la position des piles.

o Confort accru grace a I'ceillet pour cordelette.

o Réglage de la température de couleur optimale a I'aide des deux filtres fournis.

¢ Pas besoin de changer I'ampoule. L‘éclairage a LED utilisé par Eschenbach Optik a une durée de vie de

50 000 heures environ.
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L‘autonomie des piles est multipliée par pres de 10 par rapport a une ampoule classique.

Convertisseur step-up garantissant un éclairage constant méme en cas de baisse de la tension due aux

piles qui se déchargent.

Eclairage homogéne et lumineux grace aux LED SMD et a I'optique de collimation.

Distance de réglage définie : pour toutes les loupes et loupes de lecture asphériques d‘Eschenbach
Optik, la distance de réglage (aE : distance de |‘oeil a I'image virtuelle) est de 400 mm exactement.

L‘image est donc nette avec des lunettes de lecture d‘une addition de +2,5 dpt.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Diameétre 75 x 50 mm
Grossissement 3.5x (10 dioptre)
Eclairage diode LED SMD
Etui Inclus
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