
Opticron | 10x30 IMAGIC IS |
Concept-Terrain

679,00 CHF
TVA incluse

Disponibilité Disponible à Genève

Réf. article (SKU) 30730

En annulant électroniquement et mécaniquement les
"secousses" causées par le rythme naturel de votre corps, les
jumelles Imagic IS fournissent des images plus nettes que les
modèles non stabilisés, ce qui vous permet de voir plus de
détails avec plus de précision.

DESCRIPTION

Principales caractéristiques:

De conception compacte et légère à prisme en toit revêtue de caoutchouc texturé 

Système de stabilisation d'image sur 2 axes (+/- 3 degrés) 

IPX-4 résistantes aux projections d'eau

Optique entièrement traitée multicouche

Oculaires à long dégagement oculaire

Oeilletons tournants à 4 positions

Mise au point rapprochée à 2,9 m

Adaptées à presque tous les types d'observation diurne de la faune et de la nature, pour des rondes de
surveillance et d'astronomie lunaire, les Imagic IS 10x30 vous donnent la liberté d'observer discrètement la
faune à distance, en détail et avec clarté.
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Leur fine résolution optique sans qu'il y ait besoin d'un trépied ou d'un support, permet également
l'inspection rapide et précise de câblages, de connexions, de l'état du mortier ou de l'oxydation, ... dans le
domaine du bâtiment.

Les jumelles Imagic IS sont livrées dans un étui en vinyle souple avec protège-pluie, sangle en néoprène et
2 piles AAA 1,5 V.

CONCEPT-TERRAIN

Préparation de vos jumelles 

Avant chaque livraison, vos jumelles bénéficient d'un contrôle optique et mécanique complet par nos
soins — pour vous garantir un instrument parfaitement réglé, prêt à l'emploi dès la première utilisation. 

Pour parfaire votre expérience sur le terrain, nous ajoutons gratuitement une sélection d'accessoires
indispensables:

Pose de la courroie — Système Smart-O'Strap©

Pose de l'attache-confort du protège-oculaire

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Grossissement 10x

Diamètre 30 mm

Autonomie 12 heures

Alimentation requise 2x AAA 1.5V

Luminosité 3.0 lg

Champ à 1000 mètres 91 m

Mise au point minimum 2.9 m

Dégagement oculaire 15 mm

Écart pupillaire (mm) 54 - 74 mm

Hauteur & largeur 151 x 118 mm

Poids 534 g
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