
Opticron | 8x32 Oregon |
Concept-Terrain

179,00 CHF
TVA incluse

Disponibilité Disponible sous 8-15 jours

Réf. article (SKU) 30765

Les jumelles étanches Oregon 4 PC Oasis nitrogen offrent à
l'utilisateur novice ou occasionnel des normes
exceptionnelles de performance et de fonctionnalité

DESCRIPTION

Principales caractéristiques:

Conception de prisme en toit avec revêtement complexe en caoutchouc à double relief.

Construction étanche remplie d'azote

Système optique BAK 4 entièrement multicouche (toutes les surfaces air/verre)

Revêtement de prisme à correction de phase avec revêtement Oasis à haute transmission de lumière

Oculaires rétractables de type twist

Mise au point par molette large

Champ de vision complet avec des lunettes

Mise au point rapprochée à 1,8m

Prise pour adaptateur de trépied

L'Oregon 4 PC Oasis 8x32 offre à l'utilisateur débutant et occasionnel des normes exceptionnelles de
performance et de fonctionnalité et constitue un excellent choix pour tous les types d'observation diurne
de la faune et de la nature.
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Les jumelles Oregon 4 PC Oasis sont fournies dans un étui souple avec protection contre la pluie, sangle
rembourrée et protège-objectifs en caoutchouc.

CONCEPT-TERRAIN

Préparation de vos jumelles 

Avant chaque livraison, vos jumelles bénéficient d'un contrôle optique et mécanique complet par nos
soins — pour vous garantir un instrument parfaitement réglé, prêt à l'emploi dès la première utilisation. 

Pour parfaire votre expérience sur le terrain, nous ajoutons gratuitement une sélection d'accessoires
indispensables:

Pose de la courroie — Système Smart-O'Strap©

Pose de l'attache-confort du protège-oculaire

Pose de notre système antiglisse des protège-objectifs — une innovation exclusive

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Grossissement 8x

Diamètre 32 mm

Luminosité 4.0 lg

Champ à 1000 mètres 141 m

Mise au point minimum 1.8 m

Dégagement oculaire 15 mm

Écart pupillaire (mm) 58 - 74 mm

Hauteur & largeur 109 x 116 mm

Poids 497 g
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