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Fujinon | 16x40 Techno-Stabi
TS-L | Concept-Terrain

1 098,00 CHF

TVA incluse
Disponibilité Disponible sous 16-20 jours
Réf. article (SKU) 4181436

Série TECHNO-STABI Notre technologie unique a permis une
correction puissante des vibrations. Convient a un large

éventail de situations.

DESCRIPTION

Des images aux vibrations contrélées grace aux jumelles stabilisées
Les jumelles TECHNO-STABI a stabilisation d’'image sont équipées d’un puissant systeme de réduction des
vibrations pour un grossissement élevé. Elles sont parfaitement adaptées aux différents décors, aux

activités nautiques, aux concerts et aux parcs a theme.

Le premier systeme de stabilisation gyroscopique électronique original au monde

Notre systeme de pointe est doté d’un capteur gyroscopique électronique qui détecte sans effort les
vibrations, garantissant ainsi que le prisme de redressement intégré dans la structure du cardan reste
extrémement stable. Avec une gamme exceptionnelle d'angles de correction dépassant les méthodes
conventionnelles, profitez d’une stabilité et d’'une précision exceptionnelles, disponibles exclusivement

avec notre technologie révolutionnaire.

TECHNO-STABI TS-L

Le plus haut niveau de grossissement de la série « FUJINON TECHNO-STABI » avec deux modeéles : 16x (TS-
L 1640) et 20x (TS-L 2040). Grace a ces grossissements élevés, il n'est pas nécessaire d'utiliser une lunette

ou un trépied pour observer de loin les oiseaux sur les estrans et les lacs, ni pour I'observation détaillée et
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I'identification des especes avec un fort grossissement.

Jumelles a fort grossissement et a stabilisation d'image, équipées de lentilles ED, permettant une

observation plus claire et plus lumineuse des objets éloignés.

¢ Niveau de grossissement le plus élevé de la « Série FUJINON TECHNO-STABI » avec deux modeles : 16x

(TS-L 1640) et 20x (TS-L 2040)

o Le systeme de stabilisation d'image avec un angle de correction de +3° permet aux utilisateurs de voir
clairement les visages des athlétes et des artistes lors d'événements sportifs ou de concerts dans de

grandes salles.

e Ces jumelles sont équipées de lentilles ED (verre a tres faible dispersion) qui réduisent I'aberration

chromatique axiale pour I'observation des sujets a longue distance.

e Malgré leur grand diametre et leur objectif de 40 mm, ces jumelles sont Iégéres (environ 856 g (TS-L

1640) et environ 853 g (TS-L 2040)).

o Le design extérieur s'accorde parfaitement avec les appareils photo numériques sans miroir
sophistiqués et de haute qualité de la « série X ». Le fait de transporter ces jumelles avec un appareil

photo numérique accentue leur design élégant.

e Une dragonne et une sangle de cou sont incluses dans la boite. Ces accessoires permettent aux
utilisateurs de choisir la meilleure option pour différentes situations. La dragonne peut étre fixée a

gauche ou a droite.

e Longue durée de vie de la batterie : jusqu'a 30 heures avec des piles AAA

« Etanche jusqu'a une profondeur de 1 m pendant 30 minutes

CONCEPT-TERRAIN

Préparation de vos jumelles

Avant chaque livraison, vos jumelles bénéficient d'un contréle optique et mécanique complet par nos

soins — pour vous garantir un instrument parfaitement réglé, prét a I'emploi dés la premiere utilisation.
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Pour parfaire votre expérience sur le terrain, nous ajoutons gratuitement une sélection d'accessoires

indispensables:

e Pose de la courroie — Systéme Smart-O'Strap©

e Pose de l'attache-confort du protége-oculaire

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Grossissement
Diameétre

Gamme de stabilisation
Autonomie
Alimentation requise
Luminosité

Champ a 1000 métres
Mise au point minimum
Dégagement oculaire
Ecart pupillaire (mm)
Hauteur & largeur

Poids

16x

40 mm

* 3°

30 heures

2x AAA ou 2x AAA Ni-MH

2.51g

73 m

5m

15.7 mm

56~70 mm

186 x 122 x 72

856 g
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