
Opticron | 10x25 T4 Trailfinder
| Concept-Terrain

139,00 CHF
TVA incluse

Disponibilité Disponible à Genève

Réf. article (SKU) 30707

Les jumelles pocket à prisme en toit d'entrée de gamme, la
jumelle T4 Trailfinder WP.

DESCRIPTION

Compactes à prisme en toit d'entrée de gamme, les jumelles T4 Trailfinder WP sont fabriquées avec un
prisme en toit à simple charnière et offrent un champ de vision complet pour les porteurs de lunettes. Elles
conviennent à l'observation occasionnelle de la faune et de la flore ainsi qu'à des activités plus spécialisées
où la facilité d'utilisation, la taille et le poids sont recherchés. Elles offrent de bonnes performances
générales et un bon rapport qualité-prix

 

Caractéristiques :

Système optique multicouche à haute transmission de lumière

Prisme en toit compact à charnière unique pour une utilisation d'une seule main

Etanchéité à l’azote protégeant contre la buée et les éclaboussures

Oeilletons tournants à 4 niveaux

Revêtement caoutchouc et courroie

Mise au point rapprochée jusqu’à 1.8 m

 
Les jumelles compactes T4 Trailfinder WP sont livrées dans un étui souple avec une courroie en nylon et
des protections d'objectif en caoutchouc. 
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CONCEPT-TERRAIN

Préparation de vos jumelles 

Avant chaque livraison, vos jumelles bénéficient d'un contrôle optique et mécanique complet par nos
soins — pour vous garantir un instrument parfaitement réglé, prêt à l'emploi dès la première utilisation. 

Pour parfaire votre expérience sur le terrain, nous ajoutons gratuitement une sélection d'accessoires
indispensables:

Pose de la courroie — Système Smart-O'Strap©

Pose de l'attache-confort du protège-oculaire

Pose de notre système antiglisse des protège-objectifs — une innovation exclusive

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Grossissement 10x

Diamètre 25 mm

Luminosité 2.5 lg

Champ à 1000 mètres 96 m

Mise au point minimum 1.8 m

Dégagement oculaire 17 mm

Écart pupillaire (mm) 59 - 73 mm

Hauteur & largeur 99 x 117 mm

Poids 297 g
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